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ค�าน�า

 ไม้เสม็ดขาว เป็นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่เสื่อมโทรม สังเกต

ได้จากเมื่อปล่อยท้ิงไว้จะมีสังคมพืชของไม้เสม็ดเป็นส่วนใหญ่ ไม้เสม็ดขาว

เป็นไม้ที่สามารถน�าเกือบทุกส่วนของต้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะส่วน

ของเนื้อไม้ ในท้องถิ่นได้มีการน�ามาใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างและงาน

หัตถกรรมมาเป็นระยะเวลายาวนาน อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่

ยงัจ�ากัดอยูเ่ฉพาะในระดบัท้องถิน่ เนือ่งจากมกีารใช้ประโยชน์โดยตรง ไม่ผ่าน

การแปรรูป เป็นเหตุผลที่ท�าให้คุณค่าและราคาของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพ

และราคาต�่า ท�าให้ราษฎรขาดแรงจูงใจในการปลูกไม้เสม็ดขาว 

 งานป่าไม้ ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ จึงได้ด�าเนนิการศึกษาทดลอง 

น�าไม้เสม็ดขาวมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการแปรรูปไม้เสม็ดขาวในงาน

หัตถกรรม เพ่ือเพิ่มมูลค่าของเน้ือไม้ ช่วยยกระดับความส�าคัญทางเศรษฐกิจ

ของไม้เสม็ดขาว ซึ่งจะเป็นหนทางดึงดูดใจให้ประชาชน หันมาสนใจปลูก

ไม้เสม็ดขาวกันมากขึ้น

 คู่มือ “การแปรรูปไม้เสม็ดขาว” ได้รวบรวมข้อมูลการปลูก ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ของไม้เสม็ดขาว ข้ันตอนและวิธีการเตรียมไม้และการแปรรูป 

เพื่อเป็นฐานความรู้ให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้น�าไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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		1.	ไม้เสม็ดขาว

 เสม็ดขาว เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ อาจสูงถึง 35 เมตร เป็นพันธุ์ไม้ที่มีค่า

ทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งในสกุล Melaleuca ต่างประเทศส�ารวจพบประมาณ 

220 ชนิด ส�าหรับในประเทศไทย มีการส�ารวจพบเพียงชนิดเดียว คือ ไม้เสม็ด 

มีช่ือทางพฤกษศาสตร์ Melaleuca cajuputi Powell มีชื่อพื้นเมืองเรียก

แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น ภาคกลางเรียกว่า เสม็ด ภาคใต้ เรียกว่า เม็ด 

หรือ เหม็ด ชาวไทยอิสลาม เรียกว่า กือแล ชื่อทั่วไปในภาษาอังกฤษเรียก 

cajeput, swamp tea tree และ paper barks 

 ไม้เสมด็ขาวเป็นพนัธุไ์ม้เด่นท่ีสามารถพบได้ทัว่ไปในพืน้ท่ีภาคใต้และภาค

ตะวันออกของประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าพรุเป็นจ�านวนมาก 

เช่น นราธิวาส นครศรีธรรมราช และพัทลุง เป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถเจริญเติบโต

ได้เร็วที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ไม้อื่นๆ ที่ได้น�ามาทดลองปลูกในพ้ืนท่ีพรุ

เสื่อมสภาพ เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองที่ประชาชนในท้องถิ่นได้น�าส่วนต่างๆ มาใช้

ประโยชน์ในการด�ารงชวีติประจ�าวนัมานาน ไม้เสมด็ขาวเป็นพนัธุไ์ม้ทีส่ามารถ
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เจริญเติบโตได้ดีในดินหลายสภาพ ทั้งในสภาวะที่ดินมีความเป็นกรดจัด

ดินเค็ม ดินมีสภาพน�้าท่วม และแห้งแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน�้าขังตาม

ขอบพรุ จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีมาก ซึ่งจากการส�ารวจในประเทศไทย

พบว่าพื้นที่ลุ่มมีน�้าขังตามขอบพรุนี้กระจายอยู่ทั่วไป เนื้อที่รวมกันมากกว่า

สามแสนไร่ ซึ่งสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่าที่พืชเกษตรและ

ไม้ป่าชนิดอื่นเจริญเติบโตได้ไม่ดี ให้ผลผลิตที่ไม่คุ้มค่า แต่เป็นพื้นที่ที่ไม้เสม็ด

ขาวสามารถเจริญเติบโตได้ดี

	 1.1	ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

   ล�ำต้น เสม็ดขาวเป็นไม้ยืนต้นที่ไม่

ผลัดใบ มีรูปทรงชีวิต (life from ) ได้หลาย

รูปแบบ เช่น เป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ (large- 

bush) เป็นไม้ยืนต้นที่สามารถแตกหน่อได้ดี 

(bushy coppiced tree) ไม้เสม็ดขาวที่พบ

ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก คือมี

ความสงูตัง้แต่ 5-25 เมตร มคีวามโตทางเส้น

ผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 20 เซนติเมตร 

แต่มีพบบ้างในบางพื้นท่ีท่ีพบว่ามีความโต

ทางเส้นผ่าศนูย์กลางมากกว่า 50 เซนตเิมตร 

เช่น ในป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ส่วน

ในต่างประเทศ พบว่า บางต้นมีความสูงถึง 

35 เมตร ต้นเสม็ดขาวมีเรือนยอดทรงแคบ

รปูกรวยคว�า่ เปลอืกนอกเป็นแผ่นบางๆ ซ้อน

กันเป็นชั้นหนา มีสีขาวถึงน�้าตาลเทา เปลือก

ชั้นในสีน�้าตาลอ่อน ล�าต้นมักบิด
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   ใบ มีลักษณะเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ แผ่นใบรูปหอก ยาว 5 - 10 

เซนติเมตร กว้าง 1.5-4 เซนติเมตร ใบอ่อนมีขนสีขาวเป็นมัน ใบแก่ผิวเกลี้ยง 

สีเทาแกมเขียว ปลายใบแหลม ก้านใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร

   รำก ระบบรากเป็นรากฝอย ไม่มีรากแก้ว

   ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชงิลด โดยจะออกตามซอกใบหรอืใกล้

กบัปลายกิง่ดอกย่อยเป็นสขีาวและมขีนาดเลก็ ดอกประกอบไปด้วยกลบีเลีย้ง

5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร โคนกลีบติดกัน 

  ผลและเมล็ด ผลมีขนาดกว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 5 

มิลลเิมตร คล้ายรปูถ้วย ผลเสมด็ขาว 1 ผล มเีมลด็ขนาดเล็กอยูภ่ายในประมาณ 

200 เมล็ด ผลสดจ�านวน 1 กิโลกรัม ที่เก็บจากป่ารวมทั้งกิ่งขนาดเล็ก เมื่อน�า

ไปตากแดดแลว้แยกเอาเพยีงเมล็ดให้น�า้หนกัเมล็ดได้ประมาณ 67 กรมั แต่ถ้า

แยกเอากิ่งออกก่อนแล้วน�าผลสดเพียงอย่างเดียว พบว่า ผลสดจ�านวน

1 กิโลกรัม ให้เมล็ดประมาณ 125 กรัม ซึง่ในทางปฏบิตั ิ การเกบ็เมลด็เสมด็

ขาว จะท�าการเก็บผลรวมทั้งกิ่งขนาดเล็ก เพราะจะเป็นการประหยัดทั้งเวลา

และค่าใช้จ่าย ผลสดของไม้เสม็ดขาว ปริมาตร 1 ลิตร มีจ�านวนผลประมาณ 

11,300 ผลสดไม่รวมกิง่ จ�านวน 1 กโิลกรมั มผีลประมาณ 26,000 ผล เมล็ด

เสม็ดขาว 1 กิโลกรัม มีจ�านวนเมล็ดประมาณ 5-9 ล้านเมล็ด เก็บผลได้เกือบ

ตลอดปี
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	 1.2	การกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ 

   ไม้เสม็ดขาวเป็นพันธุ์ไม้ที่

เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อม

หลากหลาย ทั้งในสภาวะดินเป็น

กรดจัด ดินเค็ม สภาพน�้าท่วม และ

แห้งแล้ง ทนต่อไอน�้าเค็ม แต่จะ

สามารถเจริญเตบิโตและกระจายพนัธุ์

ได้ดมีากในทีลุ่ม่น�า้มนี�า้ขงัตามขอบพร ุส�าหรบัในพืน้ท่ีแห้งแล้งมกัมรูีปทรงของ

ล�าต้นแคระแกร็น คดงอ และมีขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่ในสภาพพื้นที่

ป่าพรชุอบขึน้เป็นไม้ชนดิเดียว (pure forest community) ส่วนในบริเวณป่า

ที่ไม่มีน�้าท่วมขังนั้น มักขึ้นปะปนกับพันธุ์ไม้ประเภทอื่น ไม้เสม็ดขาวเป็น

พันธุ์ไม้ที่มีความสามารถพิเศษในการปรับตัวได้ดี ดังเช่นในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับ

น�้าท่วมขังลึกจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีและเร็วกว่าในพ้ืนท่ีท่ีมีน�้าท่วมขัง

อยู่ตืน้ ในประเทศไทยพบกระจายพนัธุใ์นภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉยีงใต้ และ

ตะวนัตกเฉยีงใต้ของประเทศ โดยส่วนใหญ่กระจายพันธุเ์ป็นกลุ่มใหญ่ อยูอ่ย่าง

หนาแน่นในป่าพรุเปลี่ยนสภาพ ท�าให้บางครั้งเรียกป่าพรุเปล่ียนสภาพนี้ว่า

“ป่าเสม็ดขาว” จากการส�ารวจไม่พบไม้เสม็ดขาวในป่าพรุดั้งเดิม จึงถือได้ว่า

ป่าเสมด็ขาวเป็นป่าทดแทนทีเ่กดิขึน้หลงัจากป่าเดมิถกูท�าลาย และจากรายงาน

การส�ารวจเมื่อปี 2542 พบว่า ป่าพรุเปล่ียนสภาพในประเทศไทย มีเนื้อท่ี

ทั้งสิ้น 347,019.46 ไร่ โดยพบท่ีภาคใต้ 343,441.33 ไร่ คือ พบที่จังหวัด

นราธิวาส 137,446.88 ไร่ นครศรีธรรมราช 118,412.51 ไร่ ชมุพร 20,531.27 

ไร่ สุราษฏร์ธานี 9,637.51 ไร่ สงขลา 30,178.14 ไร่ ปัตตานี 7,531.26 ไร่ 

ยะลา 1,187.5 ไร่ ตรัง 543.75 ไร่ พัทลุง 17,296.88 ไร่ ภูเก็ต 390.63 ไร่ 

กระบี่ 294.00 ไร่ และภาคตะวันออก 3,578.13 ไร่ คือ จังหวัดตราด

2,828.13 ไร่ และระยอง 750.00 ไร่
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ทุ่งร้าง มีน�้าท่วมขัง เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับการปลูกไม้เสม็ดขาว

	 1.3	การใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาว

   ไม้เสม็ดขาว เป็นพันธุ ์ไม ้ที่ เอื้อ

ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ประชาชน

ที่อาศัยอยู่รอบๆ ป่า ด้วยการน�าส่วนต่างๆ

ของไม้มาใช้ประโยชน์ในชวีติประจ�าวนัมานาน

แล้ว ดังนี้

   1) เนื้อไม้ เนื้อไม้เสม็ดขาวคงทนต่อ

สภาพที่เปียกชื้น และทนต่อน�้าเค็ม มีการน�า

มาใช้สร้างที่พักอาศัย ท�าฟืน ใช้ท�าเสารั้ว ใช้

ท�านั่งร้าน เสาเข็ม เผาถ่าน ซึ่งให้ถ่านท่ีมี

คุณภาพด ีล�าต้นทีม่ขีนาดใหญ่มาแปรรปูใช้ท�า

เสาบ้าน ไม้ฟืน วงกบ ประตู หน้าต่าง ล�าต้นที่มีขนาดเล็กมาใช้ท�าคันเบ็ด

ตกปลา หรอืท�าไม้ค้างปลกูพืชไร่ ท�าไม้หลกัหลายแนวปลกูพชืสวน นอกจากนี้
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เนือ้ไม้เสม็ดขาวมศีกัยภาพสงูในการน�ามาผลติแผ่นไม้อดัซีเมนต์ รวมทัง้สามารถ

น�าเนื้อไม้มาใช้ในงานแกะสลักได้อย่างดี การใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาวส�าหรับ

ท�ารั้วบ้าน คอกวัวโรงเรือนเลี้ยงไก่ ปกติใช้ไม้เสม็ดขาวอายุประมาณ 2 - 3 ปี 

ส่วนการเลือ่ยไม้เป็นไม้แปรรปูท�าโครงสร้างบ้าน เช่น คาน อกไก่ ท�าเสาหรอือืน่ๆ 

จะใช้ไม้ที่มีอายุมากกว่า 5 ปีข้ึนไป นอกจากน้ียังมีการน�าไม้เสม็ดขาวมาท�า

เป็นไม้เสาเข็มไม้ค�้ายัน ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไป

   2) เปลือก ในสมัยก่อน

ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ ป่า

เสม็ดขาว น�าเปลอืกของล�าต้นมา

ท�าฝาบ้าน มุงหลังคา อดุรรูัว่ของ

เรือ และใช้เป็นวัสดุในการย้อม

แห อวน ท�าให้ยดือายกุารใช้งาน

ได ้นานมากขึ้น ท�าฉนวนกัน

ความร้อน ท�าขี้ไต้จุดไฟให้แสงสว่าง รวมทั้งใช้ยัดฟูกและหมอน นอกจากนี้

เปลอืกของไม้เสมด็ขาวมีประโยชน์ในการน�ามาประเมินอายุของต้นไม้ท่ีปลูกได้

โดยจ�านวนชั้นของเปลือก มีความสัมพันธ์กับจ�านวนปีที่ปลูก

   3) ใบ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชนบทได้น�าใบไม้ เพื่อใช้ดื่มแทนน�้าชา

เป็นการช่วยรักษาโรคปวดเมื่อย ดีซ่าน โรคหอบ ถ่ายพยาธิ แก้ไอ และดื่มช่วย

ให้มดลกูของสตรหีลงัคลอดบตุรเข้าอูเ่ร็ว ในต่างประเทศรวมทัง้ในภาคใต้ของ

ประเทศไทย มีการน�าใบมาสกัด

เอาน�า้มนัเขยีวทีเ่รยีกทางการค้า

ว่า cajuput oil หรอื Melaleuca 

oil ซึ่งจัดอยู ่ ในพวกน�้ามันที่

ไม่มีพิษ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้

น�ามาใช้เป็นสารผสมท�ายาหม่อง 
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ยาสระผม น�้าหอม รวมทั้งมีสรรพคุณทางยาสามัญประจ�าบ้าน ใช้รับประทาน

แก้ไอ หวัด ยาระบาย  ยาคลายกล้ามเนื้อ และยาถ่ายพยาธิ นอกจากนี้

ยังพบว่า cajaput oil มีสรรพคุณไล่ยุงมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและฆ่าปลวก

ที่เข้าท�าลายไม้ได้ดี รวมทั้งยอดอ่อนน�ามากินเป็นผักสดได้

   4) ประโยชน์ทางอ้อม ป่าเสม็ดขาวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเห็ดป่า

ชนิดหนึ่ง ที่นิยมเรียกว่า “เห็ดเสม็ด” น�ามาปรุงเป็นอาหารให้รสชาติดี และ

มีราคาสูง นอกจากนี้ ใช้ปลูกเป็นพืช

ให้ร ่มเงา ก�าบังลม และปลูกเพื่อ

ป้องกนัหน้าดนิไม่ให้ถกูชะล้าง รวมท้ัง

มีประโยชน์ในทางนิเวศวิทยา โดยป่า

เสม็ดขาวเป็นที่อยู่อาศัยของผึ้ง สัตว์

ป่า และนกน�้าต่างๆ

 1.4	ลักษณะทั่วไปของเนื้อไม้

   1) เซลล์ของไม้ เป็นเนื้อ

หยาบลกัษณะหลวมๆ เนือ้ไม้แน่น จงึ

ดูดซึมน�้าได้มาก 

   2) ไม้เสม็ดขาว มีสีขาวอม

ชมพู ต้นขนาดเล็กส่วนของแก่นและ

กระพี ้แยกกันไม่ออกคล้ายไม้ยางพารา 

กระท้อน ยูคาลิปต์ และสน

   3) ไม้เสม็ดขาว มีเน้ือละเอียด ขัดง่าย เนื้อไม้ไม่ติดกระดาษทราย 

เช่นเดียวกับไม้ยางพารา

   4) ไม้เสม็ดขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆ แตกต่างกับไม้สะเดา ที่จะท�าให้ผู้

สูดกลิ่นรู้สึกขมในล�าคอ ไม้มะค่า และไม้จามจุรี มีกลิ่นแสบจมูก

   5) ไม้เสมด็ขาว จะมปีลวกเข้ามาท�าลายได้ง่าย หากตดัทิง้ไว้กบัพืน้ดิน

จะเกิดเชื้อราสีน�้าเงินได้ง่าย
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   6) เนื้อไม้เสม็ดขาว ไม่แข็ง ไม่เปราะ ท�าชิ้นงานง่าย เมื่อเปรียบเทียบ
กับไม้ยางพารา พบว่า ไม้ยางพารามีความเหนียวกว่า ท�าให้ขัดหรือไสกบ
ได้ยากกว่าไม้เสม็ดขาว

   7) ไม้เสม็ดขาว มีเสี้ยนตรง แต่พบในบางแผ่นหรือบางต้นมีลักษณะ

เสี้ยนวน

   8) ไม้เสมด็ขาว มนี�า้หนกัใกล้เคยีงไม้ยางพารา และเบากว่าไม้ยคูาลปิตัส

   9) ไม้เสมด็ขาวมกีารหดตวัมาก และเมือ่ได้รบัความชืน้ จะขยายตวัอกี

ซ่ึงมีความหดตัวมากกว่าไม้ยางพารา แต่ใกล้เคียงกับไม้ยูคาลิปตัสที่มีอายุ

ประมาณ 10 ปี

   10) ไม้เสมด็ขาว มวีงปีกว้าง ซึง่เป็นลกัษณะของไม้โตเรว็ มตีาไม้น้อยมาก

และมีหน้าตัดแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน

		2.	คุณสมบัติทั่วไปบางประการที่พบจากการใช้ไม้เสม็ดขาว

   1) การจับยึดตะปูหรือตะปูเกลียง พบว่าตอกตะปูได้ง่าย เนื้อไม้ไม่

แตก และจับยึดได้ดีกว่าไม้ทั่วๆ ไป

   2) การเลื่อย ตัด และซอยท�าได้ง่ายไม่ดูดใบเลื่อย

   3) การไส และการขัดท�าได้ง่าย

   4) การกว้าน เจาะ และกลึง ท�าได้ง่าย

   5) การท�าสีหรือขัดเงา ด้วยแลกเกอร์หรือยูรีเทนต้องรองพ้ืนก่อน 

เพราะไม้เสม็ดขาวค่อนข้างจะดูดซึมมาก โดยการทาครั้งแรกแล้วปล่อยท้ิงไว้ 

และทาทับอีกครั้งจะท�าให้ดูดซึมน้อยลง

   6) การติดกาว การท�าลิ้น-ร่อง และการต่อไม้ทั้งด้านปลายและด้าน

ข้าง ท�าได้ง่าย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ดีของเครื่องมือที่ใช้ด้วย

   โดยสรุปการใช้งานไม้เสม็ดขาว นับว่าท�าได้ง่าย สามารถน�ามาใช้ท�า

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆ เช่น โต๊ะสนาม โต๊ะหมู่บูชา ของที่ระลึก ให้คุณภาพ



ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

.............................................................................................................คู่มือการแปรรูปไม้เสม็ดขาว

9

ในระดับเดียวกับไม้ยางพารา แต่ไม้เสม็ดขาวท�าได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม

เมื่อเปรียบเทียบกับไม้สักแล้ว พบว่าไม้เสม็ดขาวมีความด้อยกว่า

		3.	การเตรียมไม้เพื่อการแปรรูป

 3.1	อปุกรณ์และเคร่ืองมอื ส�าหรบัใช้ในการ

ท�าไม้และการแปรรปูไม้เสมด็ขาวเหมอืนกบัเครือ่ง

มือและอุปกรณ์ ส�าหรับใช้ในการท�าไม้และการ

แปรรูปไม้ขนาดเล็กชนิดอื่นทั่วไป เช่น เครื่องมือ

ที่ใช้ในการตัดแต่งท่อนไม้ ประกอบด้วย มีดพร้า 

ขวาน ตลับเมตร เลื่อยยนต์ ในบางครั้ง อาจต้อง

เตรียมเชือกส�าหรับการชักลากไม้ หรือผูกบังคับ

ไม้ให้ล้มในทิศทางท่ีต้องการ รวมท้ังยางล้อรถ

จกัรยานหรอืล้อรถจกัรยานยนต์ ในบางครัง้กอ็าจ

เตรียมไปด้วย เพื่อไว้ใช้หามไม้ท่อนหรือซุง

ขนาดใหญ่
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 ส่วนเครือ่งมอืในการแปรรปูไม้และการท�าประดษิฐกรรมจากไม้ โดยทัว่ไป

ประกอบด้วย เลื่อยมือ เลื่อยวงเดือน เลื่อยยนต์ เลื่อยสายพาน เลื่อยฉลุ กบ 

เครื่องสับ เครื่องราวเตอร์ สว่าน เครื่องมือแกะสลัก ตู้อบ เครื่องปั้มหรือเป่า

ลม เครื่องลับใบกบ ใบเลื่อย ใบมีด เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องไส เครื่อง

ตัดองศา เครือ่งเจยีร เคร่ืองสบั เครือ่งอดัร้อน เครือ่งผสมกาว ทดัล้อยาง เครือ่ง

ขดั เป็นต้น

 3.2	 การคัดเลือกไม้และคัดขนาดไม้	การใช้ประโยชน์ไม้ให้คุ้มค่าอย่าง

ชาญฉลาดได้ประโยชน์สูงสุด เป็นหัวใจส�าคัญของการท�าไม้และการใช้

ประโยชน์ไม้ ดงัน้ัน โดยทัว่ไปจะเหน็ได้ว่าโรงงานอตุสาหกรรมไม้ต่างๆ จะต้อง

วางแผนการใช้ไม้ให้มกีารรบัช่วงวตัถุดบิไม้ในการผลิตกนัอย่างเป็นขัน้ตอนและ

ต่อเนื่อง โดยไม่ให้ทิ้งเนื้อไม้โดยสูญเปล่าไปในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด ซึ่งรวม

เรยีกว่า อุตสาหกรรมไม้ต่อเนือ่ง และหากจะให้ได้ผลยัง่ยนืทีย่าวนานตลอดไป

ด้วยแล้วนั้น จ�าเป็นจะต้องวางแผนรวมถึงการปลูกและบ�ารุงรักษาป่า หรือ

ต้นไม้ทีเ่ป็นแหล่งวตัถดุบิเบือ้งต้นให้สามารถป้อนโรงงานหรือมใีช้เพียงพอและ

ต่อเนือ่งด้วย ซึง่เป็นรปูแบบของการจดัการทีเ่รียกว่า การจดัการแบบครบวงจร 

นั่นเอง

 การวางแผนการผลติโดยใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  และการผลติทีต่่อเนือ่ง

สม�่าเสมอ ต้องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้ เช่น ระบบการใช้ประโยชน์ไม้

อย่างคุ้มค่า ต้องมีการจัดล�าดับความส�าคัญการใช้ประโยชน์ โดยคัดแยกไม้ที่

ท�าออกจากป่าหรือสวนป่าออกเป็น 4 ระดับหรือ 4 กลุ่ม คือ ไม้ท่อนใหญ่ที่มี

คณุภาพดทีีส่ดุเพือ่ให้ได้มลูค่าสงูทีส่ดุใช้ท�าไม้บางหรือไม้อดั  ไม้ขนาดเล็กและ
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สั้นที่มีคุณภาพดีสวยงาม ใช้เป็นไม้ท�าเครื่องเรือน เป็นไม้ท่ีมีความสวยงาม

ไม่มากนัก อาจมีต�าหนิบ้างแต่ไม่เสียความแข็งแรงในโครงสร้างไม้ ใช้เป็นไม้

ก่อสร้าง ส่วนไม้ขนาดเล็กหรือเศษไม้ท่ีเหลือ ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องใช้ไม้ท่อนใหญ่

คุณภาพดีใช้เป็นฟืน ถ่าน ชิ้นไม้สับ และไม้อัดไม้ประกอบชนิดต่างๆ รวมทั้ง

ปีกและเศษไม้ สามารถน�าไปผลติเครือ่งมอืเครือ่งใช้หรือผลติภัณฑ์ไม้อืน่ๆ เช่น 

ท�าไม้พื้นปาร์เก้ เมื่อค�านึงถึงการใช้ประโยชน์ไม้ให้คุ้มค่าอย่างชาญฉลาดได้

ประโยชน์สูงสุด จึงจะเห็นได้ว่าไม้ทุกขนาดส่วนสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้  

ดงันัน้การคัดเลอืกไม้เพือ่จะตดัโค่นนัน้  หากสามารถเลอืกได้กใ็ห้เลอืกจากต้น

ท่ีคาดว่าจะสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด แต่

เป็นการตัดสางขยายระยะ เพื่อให้ไม้ต้นท่ีเหลือสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้ว 

กข็อให้น�าไม้กลบัมาใช้ให้มากทีส่ดุเท่าทีคุ่ม้ค่ากบัแรงงานและการใช้ประโยชน์ 

 3.3	 การตัดโค่น	 การตัดล�าต้น

เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ โดยปกติให้ตัด

ตรงจุดทีต่ดิกบัผวิดินมากท่ีสดุ เพือ่จะ

ได้เนื้อไม้มาใช้ประโยชน์สูงสุด แต่ถ้า

หากมุ่งหวังจะให้ไม้ที่ถูกตัดแตกหน่อ

เองตามธรรมชาติกลับขึ้นมาใหม่นั้น 

ต้องท�าการตดัทีจ่ดุเหนอืผวิดนิประมาณ

30 เซนติเมตร เพราะเป็นจุดที่เหมาะ

สมทีส่ดุส�าหรบัการแตกหน่อใหม่ การ

ตัดในระดับต�่าเกินไป หน่อใหม่ที่แตก

ขึ้นมาอาจถูกน�้าท่วมและตายได้ แต่

หากตดัสงูเกนิไปหน่อใหม่ท่ีแตกมาไม่

แข็งแรง เพราะแตกออกจากตาด้าน

ข้าง หน่อมีโอกาสหักง่าย และทิ้งเนื้อไม้ไว้ในแปลงมากไป ไม้เสม็ดขาวที่ขึ้นใน
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พื้นที่พรุของจังหวัดนราธิวาสท่ีแตกหน่อข้ึนมาใหม่หลังจากการตัดฟัน พบว่า

อาย ุ6 ปี สามารถตดัฟันใหม่เอามาใช้ประโยชน์อกีรอบ  หลงัจากตดัโค่นลงมา

แล้ว ให้ใช้มีดพร้าหรือขวานตัดแต่งกิ่ง แล้วใช้ตลับเมตรหรือสายวัด วัดให้ได้

ขนาดตามที่ต้องการ แล้วท�าการตัดทอนออกเป็นท่อน จากนั้นท�าการ ลาก จูง 

แบก หรือบรรทุกเรือกลับมายังจุดที่รถยนต์เข้าได้ถึง

 3.4	การลอกเปลือก ใช้ไม้ท่อน

ทุบเปลือกต้นไม้เสม็ดที่ตัดมาได้ให้ช�้า

แล้วใช้พร้าผ่า กรีด แล้วลอกดึงเอา

เปลือกนอกออกมา ทั้งนี้อย่าทิ้งไว้

นาน เพราะการลอกเปลือกจ�าท�าได้

อย่างยิ่งขึ้น

 3.5	 การเคลื่อนย้ายและการ

ขนส่งล�าเลียงไม้ รัฐบาลไทยก�าหนด

ให้เป็นไม้นอกประเภท ซึ่งโดยท่ัวไป

การขนส่งการล�าเลียงไปใช้ประโยชน์ 

สามารถท�าได้ง่ายแต่ในทางปฏิบัติ

ปัจจุบันกลับเป็นสิ่งที่ยาก เพราะตาม

กฎหมาย จะต้องเป็นหน้าที่ของผู ้

ครอบครองไม้ที่จะต้องพิสูจน์หรือ

ยืนยันให้ได้ว่าไม้ที่ครอบครองอยู่นี้

เป็นไม้ที่ตัดมาจากที่ดินกรรมสิทธิ์ ไม่

ได้ตัดมาจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ดังนั้น

การขนส่งหรอืขนย้ายไม้ควรประสาน

เจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองหรอืเจ้าหน้าทีป่่าไม้ เพือ่ขอใบเบกิทางหรอืหาหลกัฐาน

การแสดงการครอบครองติดรถไปด้วย 
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 3.6	การปฏิบัติต่อไม้ก่อนแปรรูป

   1) การแช่น�้า ชาวบ้านมีวิธีการยืดอายุการใช้งานโดยการแช่ท่อนไม้

เสม็ดขาวในน�้าประมาณ 20 วัน ก่อนน�ามาใช้ ซึ่งเชื่อว่ามีสารบางอย่างละลาย

ออกไป โดยดูจากสีของน�้าหลังแช่ไว้ที่พบว่าจะเป็นสีด�า นอกจากนี้ยังเชื่อว่า

เป็นการท�าลายมอดและแมลง โดยปกตริัว้บ้านจากไม้เสมด็ขาวทีต่ากแดดตาก

ฝน จะมอีายกุารใช้งานนานเพยีง 2 ปี ส่วนไม้เสมด็ขาวทีใ่ช้ในร่มจะมอีายนุาน

ถึง 10 ปี และมีการใช้ไม้เสม็ดขาวเป็นหลักปักในน�้าพบว่ามีความทนทานกว่า 

10 ปี  

   2) การท�าให้ไม้แห้ง ไม้เสมด็ขาวหลงัตดัฟันมคีวามชืน้เฉลีย่ 102.11 % 

เมื่อลอกเปลือกออกแล้วผึ่งไว้ในที่ร่ม ช่วง 8 วันแรกความแห้งจะอยู่ในอัตรา 

17.84 % หลังจากนั้นจะค่อยๆ แห้งในอัตรา 3.29 % ส�าหรับการท�าให้แห้ง

ของไม้เสม็ดขาวที่ทิ้งไว้กลางแจ้ง ช่วง 8 วันแรกจะอยู่ในอัตรา 18.03 % 

หลังจากนั้นจะค่อยๆ แห้งลงในอัตราน้อยกว่า 1 % ซึ่งน้อยมาก ส่วนการแตก

ของเนื้อไม้จะแตกทั้งด้านหน้าตัดและผิวท่อนไม้ โดยเริ่มแตกตั้งแต่วันที่สอง

เป็นต้นไปและยงัคงทยอยแตกเป็นริว้เลก็ๆ อย่างต่อเนือ่งเมือ่น�า้ระเหยออกไป

เรื่อยๆ การท�าให้ไม้แห้ง อาจท�าโดยการอบหรือกองผ่ึงแห้งในบรรยากาศท้ัง

แนวตั้งหรือแนวนอน  แต่การกองผึ่งแห้งในบรรยากาศ อาจใช้เวลาประมาณ 

1.5 - 3 เดือน เพื่อให้ขนาดไม้แปรรูปคงที่ ส่วนการหดตัวของไม้เสม็ดขาวจาก
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สภาวะสด ที่ความชื้น 55.03-85.73 % ถึงสภาวะอบแห้ง ด้านรัศมี ด้านสัมผัส 

ด้านตามยาว และโดยปริมาตร เท่ากับ 5.00, 7.73, 0.32 และ 12.63 %

ตามล�าดับ ซึ่งถือว่าการหดตัวไม้เสม็ดขาวมีเปอร์เซ็นต์สูง ดังน้ัน การท�าการ

อบไม้เสมด็ขาวจึงต้องควบคมุให้ด ีการจดัเรยีงไม้เพือ่รอให้ไม้แห้งนัน้ สามารถ

เรียงไม้ไว้ได้ทั้งแบบแนวตั้งหรือแนวนอน แต่โดยหลักการแล้วจะต้องเว้นช่อง

ว่างระหว่างไม้แต่ละแผ่นหรือแต่ละท่อน

	 3.7	การเลื่อยไม้ให้เป็นไม้แปรรูป

   การเลื่อยไม้ซุงเพื่อให้เป็นไม้แปรรูป มีวิธีการเล่ือยหลายวิธีด้วยกัน    

แต่วิธีที่เป็นที่นิยมกันมาก มีอยู่ 2 วิธี คือ

   1) การเลื่อยดะ โดยการน�าไม้ซุงมาเลื่อยเปิดปีกออกด้านหนึ่ง จาก

น้ันกลับไม้ซงุโดยเอาด้านทีเ่ปิดปีกวางบนแท่นเลือ่ย แล้วท�าการเล่ือยตามขนาด

ที่ต้องการ การเลื่อยไม้วิธีนี้นิยมใช้แปรรูปไม้เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมไม้ ท�า

เคร่ืองเรือน งานฝีมือ หรือบางกรณีท่ีต้องเลื่อยไม้ขนาดเล็กๆ ซึ่งมีข้อดีคือ 

เป็นการปรับเปลี่ยนด้านเพื่อเลื่อยไม้น้อย แต่มีข้อเสียคือ เปอร์เซ็นต์ผลิตผลที่

ได้ค่อนข้างน้อยและต้องท�าการซอยข้างไม้แผ่นมากกว่าปกติ ท�าให้สูญเสีย

เนื้อไม้
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   2) การเลื่อยเปิดปีก 2 ข้าง 

การเลื่อยวิธีนี้จะน�าไม้ซุงมาเลื่อยเปิด

ปีกทลีะด้าน จนได้ไม้เหลีย่มทีส่ามารถ

เลื่อยออกตามขนาดและคุณภาพ

ที่ต้องการ การเลื่อยไม้วิธีนี้นิยมเลื่อย

มากที่สุด เพราะมีข้อดีคือ ไม้แปรรูป

ที่ได้หรือปีกไม้ มีการซอยข้างน้อย 

สามารถก�าหนดความกว้างได้ตาม

ต้องการและเปอร์เซน็ต์ไม้แปรรปูทีไ่ด้

ค่อนข้างสูง ส�าหรับการเลื่อยแปรรูป

ไม้เสม็ดขาวแบบชาวบ้าน โดยปกติ

ท�าการเลื่อยเปิดปีกไม้ด้านแรกและ

ด้านทีส่องด้วยเลือ่ยโซ่ แล้วใช้เลือ่ยวง

เดอืนฉดุด้วยมอเตอร์จากรถไถนาเพือ่

เปิดปีกด้านที่สามารถแล้วเลื่อยซอย

เป็นไม้แปรรูป หรือเปิดปีกด้านที่หนึ่ง

ด้วยเลื่อยโซ่แล้วเปิดปีกด้านท่ีสอง 

ด้านที่สามแล้วซอยไม้แปรรูปด้วยเลื่อยวงเดือน โดยขนาดไม้แปรรูปให้ช่าง

เล่ือยไม้เป็นผู ้พิจารณาตามความเหมาะสมของขนาดท่อนไม้ที่เลื่อยใน

แต่ละท่อน ซึง่การเลือ่ยแปรรปูไม้เสมด็ขาวโดยใช้เลือ่ยโซ่และเลือ่ยวงเดือนฉุด

ด้วยมอเตอร์รถไถนาได้ผลผลติโดยเฉลีย่เพยีง 36.25 % ของท่อนไม้ เนือ่งจาก

มสีญูเสยีเนือ้ไม้ไปมากกบัคลองเลือ่ยท้ังเลือ่ยโซ่และเลือ่ยวงเดอืน แต่เป็นอตัรา

โดยทั่วไปส�าหรับการเลื่อยไม้ในลักษณะน้ี แต่หากย้อนยุคไปในสมัยเก่าก่อน 

ชาวบ้านเลื่อยไม้เสมด็ขาวที่มีขนาดใหญ่ โดยใช้เลื่อยชักที่เลื่อยด้วยแรงคน ซึ่ง

วางไม้ท่อนไว้บนห้าง แล้วคนเลื่อยขึ้นยืนคร่อมไม้ท่อน แล้วชักใบเลื่อยขึ้นลง 
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   ส�าหรับไม้ท่อนซุงมีลักษณะโค้งหรืองอและค่อนข้างยาว สามารถ

แก้ไขโดยการเลอืกท่อนไม้ซงุให้ได้ความยาวทีใ่ห้มส่ีวนทีต่รงอยูใ่นท่อนเดยีวกนั

มากที่สุด เพราะพบว่าไม้คดให้ไม้แปรรูปน้อยกว่าการเลื่อยไม้ตรงประมาณ

15 % และต้องใช้เวลาท่ีใช้เลื่อยไม้ซุงท่ีคดโค้งท่ีใช้เวลานานกว่าการเลื่อยไม้

ตรงประมาณ 28 % การเลื่อยไม้เสม็ดขาวด้วยเลื่อยโซ่ (chain saw) ท�าการ

เลื่อยไม้ที่ใจไม้หนา 50 มิลลิเมตร (ด้านละ 25 มิลลิเมตร จากจุดใจไม้) แล้ว

ตรวจสอบเชื้อราที่แผ่นใจไม้ (heart rot) จากนั้นเลื่อยดะทั้งด้านซ้ายและขวา 

หนา 30 มลิลเิมตร แล้วกองเกบ็ไว้โดยป้องกนัการบดิงอ การเกดิเชือ้ราสีน�า้เงิน

และการผุของไม้ เป็นต้น ลักษณะแผ่นไม้เสม็ดขาวมีความโค้งหรืองอน้อย

การบิดมีปานกลาง การโก่งจะเกิดกับไม้ชิ้นเล็กๆ ซ่ึงเกิดข้ึนกับไม้ทุกชนิด

จึงควรเลื่อยเป็นแผ่นไม้ใหญ่แล้วจึงซอยเป็นชิ้นเล็กๆ เมื่อจะใช้งาน 

   นอกจากนี้ ไม้แปรรูปที่ได้จากไม้ขนาดเล็กเมื่อยังสดอยู่จะมีการโค้ง

งอขณะเลือ่ยและการแตกร้าวค่อนข้างมาก ดงันัน้เพือ่ช่วยลดปัญหาการโค้งงอ 

ควรเลือ่ยเป็นไม้ขนาดสัน้ ความยาวประมาณ 1.50 - 2.50 เมตร ไม้ท่อนขนาด

เล็กเล่ือยเป็นไม้แปรรูปแล้ว ได้ผลผลิต 25 - 35 % เมื่อน�าไปใช้งานคงเหลือ

ประมาณ 20-25 % ลักษณะการใช้งานเหมาะส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้

ชิ้นเล็ก ส�าหรับการใช้เลื่อยยนต์ มักนิยมเปิดปีกให้เป็นเหลี่ยมทั้ง 4 ด้านก่อน 

แล้วใช้เชือก (ทัด) ตีเส้นให้ได้ตามขนาดท่ีต้องการ แล้วท�าการเลื่อยให้เป็น

ไม้แปรรูป แล้วจึงน�ามาวางผ่ึงเรียงเป็นชั้นให้มีช่องว่างรอจนไม้แห้งดีแล้ว

จึงน�ามาตัดขนาดให้ได้ความยาวท่ีต้องการและน�าไปไสกบให้ผิวเรียบ ให้ได้

ขนาดความหนาตามที่ก�าหนด รอขึ้นรูปประกอบเป็นเคร่ืองเรือนและ

สิ่งก่อสร้างต่อไป
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		4.	การแปรรูปไม้เสม็ดขาว

 จากคุณสมบตัขิองไม้เสมด็ขาวที่

กล่าวมาแล้ว จะเหน็ได้ว่า สามารถน�า

มาท�าประดษิฐกรรมจากไม้เป็นเครือ่ง

เรือน เครื่องใช้และของเด็กเล่นต่างๆ 

ได้ดี การท�าประดิษฐกรรมจากไม้

เสม็ดขาวปรากฏว่าท�าได้ง่ายกว่าไม้

ยางพาราแต่ด้อยกว่าไม้สัก ถ้าหาก

จะให้สิ่งประดิษฐ์ท่ีได้ ไม่มีต�าหนิ

หรือรอยแตกทีหลัง ต้องท�าให้ไม้แห้ง

ก่อน โดยการอบหรือกองผึ่งแห้งใน

บรรยากาศ ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน

โดยใช้เวลาประมาณ 1.5-3 เดอืน เพือ่

ให้ขนาดไม้ทีแ่ปรรปูคงท่ี ไม้เสมด็ขาว

มีลักษณะเน้ือไม้และการใช้งานไม้ 

เหมาะสมกบัการท�าประดษิฐกรรมชิน้

เล็กๆ เช่น โต๊ะสนาม โต๊ะหมู่บูชา 

ของใช้และของเด็กเล่น เป็นต้น 

 ในปีงบประมาณ 2550 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้

ทดลองน�าไม้เสม็ดขาวมาใช้ประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ เช่น โต๊ะ ชัน้วางหนงัสอื 

เก้าอี้ พวงกุญแจ ป้ายชื่อ กล่องบังกระถางต้นไม้ ภาพเรือใบไวกิ้ง ไม้นวดแป้ง  

ไม้ตะบอง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าไม้เสม็ดขาวให้สูงขึ้น จะเป็นการ

ช่วยส่งเสริมให้ราษฎรหันมาสนใจปลูกไม้เสม็ดขาวกันมากขึ้น ซึ่งจะมีผลดีต่อ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและช่วยรักษาสภาพแวดล้อม 
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 4.1	การท�าแผ่นไม้อัด

   ไม้เสม็ดขาวท่อนที่มีขนาดใหญ่ สามารถน�ามาใช้ท�าแผ่นไม้อัด 

(plywood) ได้ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ทดลองน�ามาท�าแผ่น

ไม้อัดแบบ 3 ช้ัน (1.1+2.1+1.1 

มิลลิเมตร) ขนาดมาตรฐาน 4X6 ฟุต 

ที่บริษัทไม้อัดไทย จ�ากัด พบว่า เมื่อ

น�าไปต้มนาน 2 วัน ได้อุณหภูมิปลาย

ท่อนลึก 5 เซนติเมตร เพียง 50 องศา

เซลเซียส ซ่ึงถือว่าต้มได้ยากแสดงถึง

ลักษณะของไม้ที่แข็งท�าให้การส่งผ่านความร้อนได้ยาก เป็นสาเหตุให้ไม้บางที่

ปอกฉีกขาดง่าย นอกจากนี้ยังมีรอยตาแตกหรือตาหลุด และในบางแผ่น

เนื้อไม้เป็นเสี้ยนสนไม้ ท�าให้เกิดรอยคลื่นเสี้ยนนูนและลึกลงไป จะต้องใช้กาว
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มากกว่าปกติ เสียเนื้อไม้และเวลาใน

การผลิต แผ่นไม้อัดที่ได้ด้อยคุณภาพและ

ราคาต�า่ จงึไม่เหมาะส�าหรบัการใช้ท�าแผ่น

ไม้อัด นอกจากน้ี การปอกให้ได้ไม้บาง 

ต้องใช้ไม้เสม็ดขาวท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง

อย่างน้อย 30 เซนติเมตร ในปัจจุบัน

ไม้เสม็ดขนาดใหญ่หาได้ยาก

 อย่างไรก็ตาม ส�าหรับการใช้ท�าเป็น

แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ 

ปรากฏว่าไม้เสม็ดขาว สามารถท�าแผ่น

ชิ้นไม้อัดและแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ได้เป็นอย่างดี

 4.2	การแกะสลักไม้

   ไม้เสม็ดขาว เนือ้ไม้มสีชีมพจูางๆ สวยงาม เนือ้แน่น ไม่แขง็ ไม่เหนยีว 

ไม่มกีลิน่ ไม่มเีชือ้ราหรอืโรคแมลง ไม่มสีาร

อะไรปรากฏทีม่ผีลกระทบต่อการแกะสลกั

ไม้ มีตาไม้ที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ท�าให้

การแกะยุ่งยาก มีต�าหนิน้อย ไม่ท�าให้ชิ้น

งานมีต�าหนิ แต่การแกะสลักไม้เสม็ดขาว

ท�าได้ช้ากว่าไม้สัก เนื่องจากไม้เสม็ดขาวมี

ความเหนียวมากกว่า ต้องใช้เครื่องมือ คือ 

สิ่วที่คม ไม้สดจะแกะสลักได้ดีกว่าไม้แห้ง 

แต่ดูดคมส่ิว ไม้สดถ้าตากแดดไว้ เนื้อไม้

จะแตก ให้เก็บไว้ในท่ีร่ม การแกะสลัก

ส่วนโค้งเว้า ท�าได้ยาก กล่าวคือ แกะโค้ง

ขึ้นไม่ได้ แกะได้เฉพาะโค้งลง ทั้งนี้เพราะ
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ไม้เสม็ดขาวเป็นเสี้ยนสนโดยคุณภาพยัง

ไม่ดีเท่าไม้สัก เนื้อไม้มีความเหนียวท�าให้

เหลาหรือผ่าได้ยาก ขัดกระดาษทราย

ซึ่งได้ง่าย ชักเงาโดยลงแลคเกอร์ได้ง่าย

เช่นกัน จากเนื้อไม้เสม็ดขาวสีชมพูอ่อนๆ 

เมือ่ชกัเงาแล้วจะออกสแีดงๆ ไม้เสมด็ขาวเมือ่แห้งจะมรีอยแตก สามารถท�าการ

ยาด้วยข้ีเลื่อยผสมดินสอพองและสีอุดรอยแตกก่อนท�าสี ชิ้นงานจากไม้เสม็ด

ขาวนี้มีคุณภาพใกล้เคียงไม้จามจุรี 

	 4.3	การเผาถ่าน

   ไม้เสม็ดขาว ให้คุณภาพถ่านที่ดี มีค่าความแน่นสูง ค่าความร้อนสูง 

ควันน้อย ไม่แตกกระเด็นขณะติดไฟ เป็นก้อนถ่านดี และมีขี้เถ้าน้อย ท�าให้มี

ราคาดีกว่าไม้ชนิดอื่นๆ คือถ่านจากไม้

เสม็ดขาว มีราคากระสอบละ 200 บาท 

ขณะทีไ่ม้ชนดิอืน่ๆ มรีาคาเพยีง 150 บาท 

ไม้ที่ใช้เผาถ่านจะใช้ไม้เสม็ดขาวอายุ

ประมาณ 3 ปี ขึ้นไป ไม้เสม็ดขาว 1 หลา 

(90X90X90 เซนติเมตร) เผาถ่านได้

ประมาณ 2 กระสอบ 

 การเผาถ่านไม้เสม็ดขาวโดยใช้เตา

อฐิแบบชาวบ้าน ขนาดความจ ุ2 ลกูบาศก์

เมตร ลักษณะเตามีความหนา 20 

เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐานภายในกว้าง 203 เซนติเมตร ความสูงจาก

ระดับดินถึงกลางยอดโดมด้านนอก 144 เซนติเมตร ไม่มีปล่องเร่งไฟ ปล่อง

ควนัมเีส้นผ่าศนูย์กลาง 7 เซนตเิมตร ม ี3 ปล่องอยูต่รงข้ามช่องสุมไฟและด้าน

ข้างทั้งสองสูงจากระดับดิน 5 เซนติเมตร ช่องสุมไฟสูง 44 เซนติเมตร ช่วงบน
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กว้าง 22 เซนติเมตร ช่วงล่างที่ระดับดินกว้าง 39 เซนติเมตร และช่องเปิดใส่

ไม้เผาถ่านรูปสามเหลี่ยมสูง 78 เซนติเมตร ที่ระดับดินกว้าง 74 เซนติเมตร 

เมื่อปิดช่องใส่ไม้เผาถ่านแล้วจะท�าเป็นปล่องควันข้างขวาของช่องสุมไฟ ใช้

ปรมิาณไม้เสม็ดขาวคดิโดยน�า้หนกัแห้งทีเ่ข้าเตาเผาเป็นถ่าน 484.12 กโิลกรมั 

และไม้หน้าเตาเป็นไม้เชือ้ไฟใช้ไม้ชนดิอืน่ 65.08 กโิลกรมั รวม 549.20 กโิลกรมั 

ได้ถ่านก้อนและถ่านป่น 159.77 กิโลกรัม คิดเป็นผลผลิต 29.09 % โดยมีขี้

เถ้า 2.63 กิโลกรัม หรือ 0.48 % และส้นถ่านหรือยังคงเป็นไม้ฟืนอยู่ 11 

กโิลกรมั หรอื 2.00 % ไม้ทีเ่ข้าเตาเผาถ่านมคีวามชืน้ 16.41-55.16 % ใช้เวลา

ในการเผาถ่านโดยเฉลีย่ 125 ช่ัวโมงหรอืประมาณ 5.2 วัน ส่วนเตาอฐิมาตรฐาน

ของกรมป่าไม้ (เตาอิฐเผาถ่านมาตรฐาน (BB3) ได้ผลผลิตเฉลี่ย 30.76 %

ใช้เวลาในการเผา 2.6 วัน 

		5.	คุณสมบัติอื่นๆ	ของไม้เสม็ดขาว

 เมื่อน�าไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันวิจัยป่าไม้และ

ผลติผลป่าไม้ประเทศญีปุ่น่ พบว่า ไม้เสมด็ขาวมค่ีาความถ่วงจ�าเพาะ การหดตวั

ด้านสัมผัส และด้านรัศมีค่ามอดุลัสแตกร้าว มอดุลัสยืดหยุ่น และค่าแรงกด

ขนานเสี้ยนอยู่ในระดับ 4 ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับไม้อื่นๆ  

ในเขตร้อน โดยสรุปคือไม้เสม็ดขาวมีความแข็งแรงท่ีจะน�าไปใช้เป็นไม้

โครงสร้างอาคารได้ดี ยกเว้นค่าแรงเฉือน จะอยู่ในระดับ 2 จากระดับทั้งหมด 

5 ระดับ

 ส�าหรบัค่าความยาวของเส้นใย มค่ีาเฉลีย่ 1.04 มลิลิเมตร และในต�าแหน่ง

ต่างๆ ของต้นไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลดีต่อการน�าไม้เสม็ดขาวไปใช้ในเชิง

อุตสาหกรรม
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