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ศึกษาอัตราการใช�หินปูนฝุ�นท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงชุดดินต�นไทร เพ่ือปลูกถ่ัวลิสง 
 

ป�ญญา เอ่ียมอ
อน, สุภา รันดาเว, เพทาย สุวรรณวิโก, และละมัย ศิริมัญจา 
ศูนย#ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย(อ 

 การศึกษาอัตราการใช0หินปูนฝุ2นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดต0นไทร เพื่อปลูกถั่วลิสง ดำเนินการ
บริเวณแปลงทดลองศูนย#ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในป8 
พ.ศ. 2528-2530 โดยศึกษาเปรียบเทียบอัตราปูนท่ีเหมาะสมในการปลูกถ่ัวลิสง จำนวน 4 อัตรา ได0แก
 0, 1.2, 
1.8 และ 2.4 ตัน/ไร
 และปุAยเคมีอัตรา 4.5 กก. N/ไร
 , 9 กก. P2O5/ไร
 , 4.5 กก. K2O/ไร
 และไม
ใส
ปุAยเคมี 
จากการศึกษาพบว
า ป8 ผลผลิตของถั่วลิสงที่ปลูกในวิธีการที่ใส
หินปูนฝุ2น อัตรา 1.2, 1.8 และ 2.4 ตัน/ไร
 
ร
วมกับการใช0ปุAยเคมี สามารถทำให0ถ่ัวลิสงได0ผลผลิตใกล0เคียงกัน ระหว
าง 260-310 ก.ก./ไร
 ต
างจากในแปลง
ตรวจสอบที่ไม
ใส
หินปูนฝุ2นและไม
ใส
ปุAยเคมี หรือการใส
ปุAยเคมีเพียงอย
างเดียวถั่วลิสงมีปริมาณผลผลิตอยู

ในช
วง 86-135 กก./ไร
 ซึ่งแตกต
างกันทางสถิติกัน 3 ตำรับข0างต0นส
วนในด0านการเจริญเติบโตของถั่วลิสง 
พบว
าเปKนไปในทำนองเดียวกับจำนวนผลผลิตถั่วลิสง ซึ่งจะเห็นชัดเจนในป8ที่ 3 โดยพบว
าในวิธีการที่ใส
หินปูน
ฝุ2นอัตรา 1.2, 1.8 และ 2.4 ตัน/ไร
 ร
วมกับการใส
ปุAยเคมี ถ่ัวลิสงสามารถเจริญเติบโตทางด0านความสูงดีกว
าใน
แปลงตรวจสอบท่ีไม
ใส
หินปูนฝุ2น และไม
ใส
ปุAยเคมีหรือการใส
ปุAยเคมีอย
างเดียว ฉะนั้นในการปรับปรุงดินเปรี้ยว
จัดชุดดินต0นไทรเพ่ือปลูกถ่ัวลิสงจำเปKนต0องมีการใส
หินปูนฝุ2นและปุAยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตภายในแปลง สามารถ
ทำให0ผลผลิตสูงกว
า 260 ก.ก./ไร
  

 
 
คำสำคัญ : หินปูนฝุ2น ชุดดินต0นไทร ถ่ัวลิสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


